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Téname, et ostsite MITSUBITSHI HEAVY INDUSTRIES THERMAL SYSTEMS, LTD.
kliimaseadme. Seadme pika t66ea tagamiseks lugege antud kasutusjuhend enne kliimaseadme
kasutamist hoolikalt 1abi ja jargige selles toodud juhiseid. Hoidke kasutusjuhendit parast
Iabilugemist turvalises kohas ning kasutage juhendi abi mistahes ststeemi t66d puudutavate
kusimuste v6i muude tahelepanu vajavate olukordade puhul.

Teie klimaseade on margistatud selle simboliga. See tdhendab, et elektri- ja 1
elektroonikaseadmete romusid (direktiivi 2012/19/EL kohaselt WEEE) ei tohi visata |
E olmejaatmete hulka. Kliimaseade tuleks taaskasutamiseks ja Umbertdétlemiseks
viia selleks ettenahtud jaatmejaama ning seda ei tohi visata munitsipaaljagatmete I
mmmm voogu.Vodtke tdiendava informatsiooni saamiseks tihendust paigaldaja vdi kohaliku
esindajaga.

r

| Kliimaseadmega (ihendatud patareidele prinditud simbol on m&eldud I6ppkasutaja

I teavitamiseks vastavalt EL direktiivile 2006/66/EU, artikkel 20, Lisa Il. Patareid
tuleks enda kasuliku eluea I8pul utiliseerida olmejaatmetest eraldi. Kui tlalpool

I toodud sumboli kohale on trikitud kemikaali simbol tdhendab see, et patareid

| sisaldavad teatud kontsentratsioonil raskemetalle. Sellele viidatakse jargnevalt:

| Hg:elavhdbe (0.0005%), Cd:kaadmium (0.002%), Pb:plii (0.004%)

| Yatz)ane__glel patareiiqest vastavalt nduetele kohalikus jaatmejaamas voi

I Umbertédtluspunktis.

L
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Ohutuseeskirjad

e Slsteemi nuetekohase toimimise tagamiseks lugege enneststeemi kasutamist hoolikalt
kaesolevaid ohutuseeskirju.

e Kui olete kasutusjuhendi labi lugenud, pange see kindlasse kohta hoiule. Kui seade antakse
uuele omanikule, siis veenduge, et seadmega antakse kaasa ka kasutusjuhend.

/NHOIATUS Vale kasutamine vdib viia ohtlike tagajargedeni nagu surm, tdsised
kehavigastused jne.
V6ib pdhjustada ohtlikke olukordi, mis vdivad l6ppeda tosiste
AENTE TSI isikuvigastuste voi varakahjuga.

Jargige neid ohutuseeskirju hoolikalt, kuna need on vajalikud teie ohutuse tagamiseks.

e See seade on mdeldud 2 tidpi kilmutusainele (R32 voi R410A). Kiilmutusaineteabe
kontrollimiseks vaadake valisseadme etiketti.

e Tekstis esinevate siimbolite tahendused on jargmised:

Jargige hoolikalt Teostage nouetekohane
® Rangelt keelatud 0 juhigsgid 9 maandgs
ﬂ ] I}ﬁasétét:swhendlt tuleb hoolikalt Hoolduspersonal peab seda
: geda. @seadet paigaldusjuhendi
S Kasutusjuhendis ja / voi alusel kasitsema.
[:i] paigaldusjuhendis on olulist
teavet.

1 Jargnevad ettevaatusabinoud kasitlevad ainult R32 kiilmaainet.

See seade kasutab tuleohtlike kiilmaaineid. Kui kiilmaaine lekib koos
valise siiteallikaga, on olemas siittimisvoimalus.

AHOIATUS
¢ Seadme kasitsemisel tuleb jargida e Seadet tuleb hoida hastiventileeritavas
siseriiklikke seadusi. kohas, kus ruumi suurus vastab toopiirkonna
« Arge kasutage sulatamisprotsessi spesifikatsioonidele.
kiirendamiseks ega puhastamiseks e Teenindustootajatel peab olema riiklik
vahendeid, valja arvatud need, mida soovitas  kvalifikatsioon vdi muu asjakohane
tootja. kvalifikatsioon.
e Seadet tuleb hoida ruumis, kus ei kasutata e Siseseadet tuleb hoida ruumis mille pindala
pidevalt siiliteallikaid (naiteks avatud tuli, on vahemalt 4.0m?.*
tootav gaasiseade voi tootav elektrikite). * o o ,
o Arge purustage ega poletage seadet. Antud vaartus on split tipi susteemile.
« Pea meeles, et kilmaaine i pruugi Ihnada, ~ “ulli susteemi puhul vaadake valisseadme
paigalduslehte.




BINSTALLATION PRECAUTIONS

AHOIATUS

O

e Siisteem on mdeldud koduseks kasutamiseks.
Kasutamisel suurema koormusega keskkondades, nagu naiteks tehnilistes tdoruumides,
voib seadme t00s esineda torkeid.

e Siisteemi peab paigaldama edasimiiiija voi valjadppinud spetsialist.
Seadet pole soovitatav ise paigaldada, kuna selle vale kasitlemine vdib pdhjustada
veelekke, elektriloogi voi tulekahju.

AETTEVAATUST

O

» Arge paigaldage seadet kohta, kus on siittiva gaasi lekkimise oht.
Gaasilekked vdivad pohjustada tulekahju.

!

e Veenduge, et paigaldatud oleks e Veenduge, et aravooluvoolik oleks
maaluhiseliliti. oigesti paigaldatud, et tekkiv vesi saaks
Vastasel juhul riskite elektrilddgi ohuga.  korralikult minema voolata.

Vaar paigaldamine vdib pohjustada vee
tilkumist, mis omakorda kahjustab mooblit.

e Veenduge, et siisteem on nduetekohaselt maandatud.
Maandusjuhtmed ei tohi mitte kunagi olla ihendatud gaasitoru, veetoru, piksevarda
ega telefonikaabliga. Maandusjuhtme vale paigaldamine v6ib pdhjustada
elektriloogi.

r See toode sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase. -;
| - Arge ventileerige R32 atmosfaari: R32 on fluoritud kasvuhoonegaas, mille globaalne soojenemise
potentsiaal (GWP) = 675. I
I - Arge laske R410A atmosfaari ventileerida: R410A on fluoritud kasvuhoonegaas, mille globaalne I
| soojenemise potentsiaal (GWP) = 2088. |
| Fluoritud kasvuhoonegaasi ja sisinikdioksiidi ekvivalendi kaalust leiate valisseadme etiketist. |
b e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e i — — o]



I Ohutus ettevaatusabinoud

10PEREERIMIS ETTEVAATUSABINOUD

o Lastel on keelatud klima-seadmega o Lapsed peavad puhastamise ja
mangida. siisteemi hooldamise ajal olema

AHOIATUS

» Arge seiske pikka aega jahutava jarelvalve all.
ohuvoo kaes. e Arge sisestage midagi 6hu
See voib mojutada teie tervislikku valjavooluavasse.

seisukorda ja seda kahjustada. See voib pdhjustada vigastusi, kuna

sisemine ventilaator poorleb vaga Kiirelt.

o 8-aastased ja vanemad lapsed ning isikud, kelle fiiisilised, aistilised voi
vaimsed voimed on piiratud voi kellel puuduvad vastavad kogemused ja
teadmised voivad seadet kasutada, kui nende ohutuse eest vastutav isik neid
jalgib v6i on neid seadme kasutamise osas juhendanud.

e Hoidke kaugjuhtimispulti lastele kattesaamatus kohas.

Vastasel juhul vdivad lapsed puldi patareid alla neelata voi voib juhtuda moni muu
onnetus.

!

AETTEVAATUST

« Kasutage ainult ettenahtud kaitsmeid.
Terasest vi vasest juhtide kasutamine on
rangelt keelatud, kuna see voib pohjustada
seadme rikke voi tulekahju.

* Arge vajutage liliteid margade katega.
See voib pohjustada elektriloogi.

* Arge rippuge siseseadme Kiiljes.
Siseseadme allakukkumine vdib pdhjustada
vigastusi.

* Arge hoidke suttivaid putuka-miirgi voi
varvipihusti pudeleid kliimaseadme
laheduses, ega pihustage neid otse
seadmele.

See vOib pohjustada tulekahju.

* Arge asetage ihtegi siiiite-seadet otse
kliimaseadme 6huvoolu.

Suuteseade ei pruugi sellisel juhul korralikult

tootada.
* Arge peske kliimaseadet veega.

See vdib pdhjustada elektrilddgi. Survepesuri

kasutamine voib alumiiniumlabasid
kahjustada, pdhjus-tades sedasi susteemi
joudluse langust.

* Siisteemi tohib kasutada ainult selleks
ettenahtud otstarbel ja mitte naiteks
toidu, taimede, koduloomade,
tappisseadmete voi kunstiteoste
hoidmiseks.

Ststeem on mdeldud kasutamiseks ainult
tavalistes eluruumides. Susteemi
mitteotstarbeline kasutamine vdib
kahjustada

toidu jmt kvaliteeti.

* Arge asetage seadmele veega taidetud
anumaid, naiteks vaase.

Seadmesse sattuv vesi vdib kahjustada
seadme isolatsiooni ja seelabi pohjustada
elektrilooke.

* Arge paigaldage siisteemi kohta, kus
selle 6huvool on suunatud otse
koduloomadele voi taimedele.

See mojub nende tervisele halvasti.

* Arge istuge valisseadmele voi asetage
sellele esemeid.

Seade voi sellel olevad esemed vdivad
maha kukkuda ning inimesi vigastada.




I Ohutus ettevaatusabinoud

AETTEVAATUST

O

* Parast pikemat kasutusperioodi
kontrollige seadme kinnitusi.

» Arge kasutage siisteemi ilma dhufiltrita.
See Vvoib pdhjustada ststeemi rikkeid

Kui leitud vigu kohe ei parandata vdib seade soojusvaheti ummistumise tottu.

alla kukkuda ja p6hjustada tdsiseid
kehavigastusi.

* Arge puudutage soojusvaheti
alumiiniumribisid.

See voib pohjustada kehavigastusi.

* Arge asetage kodutehnikat v6i muid
esemeid sise- voi valisseadme alla.
Seadmest tilkuv kondensaat voib jatta
esemetele plekid ning pohjustada onnetusi
vi elektriloogi.

» Arge liilitage toidet vélja vahetult parast
seadme seiskamist.

Oodake vahemalt 5 minutit, vastasel korral
tekib veelekke vai rikke oht.

* Arge juhtige siisteemi peamisest
toiteliilitist.

See vdib pdhjustada tulekahju vdi veelekke.
Lisaks vdib ventilaator ootamatult toole
hakata, mis voib pohjustada kehavigastusi.

!

+ Kui kasutate siisteemi koos

+ Sise- voi valisseadme seadme

kutteseadmega, peate ruume regulaarselt puhastamiseks votke iihendust

ventileerima.
Puudulik ventilatsioon voib pohjustada
hapnikupuudusest tulenevaid dnnetusi.

edasimiilijaga, arge putidke seadet ise
puhastada.
Vale puhastusvahendi voi puhastusmeetodi

» Sissevoolupaneeli ja filtrite eemaldamisel kasutamine vib kahjustada seadme

seiske kindlalt tooredelil v6i monel muul
kindlal alusel.

Vastasel juhul vdib aluse Gmberminek
pohjustada kehavigastusi.

* Enne seadme puhastamist peatage
kliimaseade ja lilitage toide valja.
Arge avage paneeli mitte kunagi siis, kui
siseventilaator tootab.

* Arge asetage esemeid valisseadme
lahedale ega laske lehtedel koguneda
seadme Uimber.

Kui valisseadme Umber on lehed, vdivad
vaiksed loomad seadmesse siseneda,
elektriliste osadega kokku puutuda ning
pdhjustada rikkeid, stttimist ja tulekahju.

plastosi ning pohjustada lekkeid.
Puhastusvahendi kokkupuutumine seadme
elektriliste osade voi mootoriga voib
pohjustada kahjustusi, sittimist, tulekahju.
* Aikesetormi korral liilitage seadme
toide valja.

Vastasel korral voib seade kahjustada
saada.

* Toitejuhtme kahjustumise korral votke
uhendust edasimiiiija voi volitatud
paigaldajaga.

Katkine toitejuhe voib pdhjustada seadme
rikkimineku voi tulekahiju.




I Ohutus ettevaatusabinoud

IETTEVAATUSABINOUD SEADME UMBERPAIGUTAMISEL VOI REMONTIMISEL

AHOIATUS

» Arge remontige ega muutke seadet iseseisvalt. Konsulteerige edasimiiiijaga, kui

seade vajab remonti.

Asjatundmatu remont vib pdhjustada veelekkeid, elektrilooke vai tulekahju.

O
!

* Konsulteerige remondi osas seadme
edasimiiijaga.

Asjatundmatu remont vib pdhjustada
elektrilooke, tulekahju jms.

* Kui kliimaseadet on teisaldatud, votke
uhendust edasimuiijaga voi volitatud
paigaldajaga.

Vale paigaldus voib pdhjustada veelekkeid,
elektrilooke, tulekahjusid jms.

* Kui mérkate seadme t60s midagi
ebataalist

(naiteks korbelohna), peatage siisteem,
lulitage toide valja ja votke iihendust
edasimiiljaga.

Vigase seadme jatkuv kasutamine voib
pdhjustada selle tosise rikke, elektrilodgi,
tulekahju jms.

* Kui kliimaseade ei soojenda ega jahuta
ruumi, vaib tegu olla kiilmaaine lekkega.
Votke tihendust seadme edasimiiiijaga.
Kui tekib vajadus kiilmaainet lisada,
kontrollige koos edasimiilijaga vastavaid
juhiseid.

Jahutusaine nahale sattumine voib
pohjustada kilmakahjustust. Jahutusaine
gaasi pikemaajalisel sissehingamisel vdivad
tekkida narvifunktsioonide haireid, naiteks
uimasus ja peavalu, voi sidametoo haired,
nagu stidamerutmi ebakorraparasus ja
ajutine siidamekloppimine. Kui killmaaine
lekib gaasilises olekus soojapuhurile,
ahjule, pliidile voi muule kuumaallikale,
voivad toimuvate reaktsioonide tulemusel
tekkida ohtlikud gaasid.

Nouanded tohusaks toimimiseks

B Jargige oma seadme kdige 6konoomsema ja mugavama kasutamise osas jargmisi juhiseid.

o Seadke sobiv ruumitemperatuur.
Liiga kérged voi madalad temperatuurid ei ole hea teie tervisele ja raiskavb elektrit
e Puhastage regulaarselt filtreid
Ummistunud filtrid véivad 8huvoolu blokeerida ja téétamisefektiivsust alandada ﬁ’ lehekilg 29
» Viltige otsest paiksevalgust seadmele
Kui kiilmutate tuba varjake seade otsese paikesevalguse eest kattes aknad kardinate vdi rulooga.
e Reguleerige 6huvoolu suunda digesti.
Pusiva toatemperatuuri tagamiseks reguleerige ules / alla ja vasakut / paremat dhuvoolu.
e Kasutage seadet ainult vajaduse korral.
Kasutage taimerit korrektselt, et seade t66taks vaid siis kui on vajadus.
o Eemaldage soojusallikad jahutamisel.
Hoidke soojusallikad ruumist valjaspoole. Valtige otsest paikesevalgust seadmele.




Osade nimetused ja funktsioonid

SISESEADE

Ohu sisse-
votupaneel

ﬁ Lk 29

Ohufilter

Ohu sissevott

Toatemperatuuri
sensor

Ventilaator
* Seadme
sisemus

/& HOIATUS

ARGE PANGE MIDAGI
VALJALASKE AVA SISSE

Soojusvaheti
(Alumiiniumribi)

Restid

(Vertikaalsed labad)

» Parem/vasak 6hu
voolsuuna
seadistamine

Klapid

(Horisontaalsed

labad)

+ Ules/alla 6hu
voolusuuna
seadistamine

VALISSEADE

Ohu sisselase

(tagaosa ja kilg)

Ventilaator

* Seadme sisemus

Soojusvaheti
(Alumiiniumribi)

Aravooluava

*Véljandgemine séltub mudelist.

|

= /'

m; .

—

aui

Ohupuhastusfilter

 Filter allergeenide eemaldamiseks
(Heleoranz)

Filtrihoidik
¢ Fotoreaktiivne pestav I6hnu
eemaldav filter (oranz)

____—}/

e

hu Filtrihoidik
viljalase _ Y,
( ™
MITSUBISHI
Seadme naidik HEAVY INDUSTRIES
AIR CONDITIONER
t T SPLITTYPE (INDOORUNIT)
See seade Lk8 MODEL & ]
kasutab tuleohtliku SERVICE CODE
kiilmaainet
POWER SUPPLY
@ LK 2 | — ]
S —
. J
L Mudeli nimi

ETTE- 1
A\HowTus -&UAATUST
VERSAaYoR TERAVAD AARED _ ) ” " D
woanaunmmia. | () ARCE SEISKE SEADMEL
T

5
MITSURBISHI
HEAVY INDUSTRIES

AIR COMDITIONER

—

Kiilmaaine toru
ja elektrijuhe

Aravooluvoolik

B [ CLTTO0R 1T |

Mudeli nimi

Arge puudu-
tage terminali
plokki.

A

Ohu viljalase

ﬁrge puudu-
tage kilma-
aine torusid
ja thendusi.

| ee—

See seade kasutab
tuleohtliku kiilmaainet

@LK 2 (ainult R32 mudelid)




Osade nimetused ja funktsioonid

Seadme ekraan

- ~
[SISSELULITATUD(roheline) )—
( Kaugjuhtimispuldi vastuvotja )
* Pdleb seadme toodtamise ajal L
¢ Vilgub ALLERGEENIVABAS reziimis
(3 sekundit SEES, 1 sekund VALJAS). |
@ Lk 27
¢ Vilgub kui &huvool peatub kilma
6huvoo katkestamiseks
soojendusreziimis. (1.5  sekundit —
SEES, 0.5 sekundit VALJAS.)
— )
@32 @ | SISSE/VALJALULITAMISE nupp )
Kasutatakse seadme sisse ja valja
lulitamiseks olukorras,kus
e b kaugjuhtimispult pole kasutatav.

®

Lk 9
TAIMERI tuli (kollane) )

« Poleb TAIMERI tédtamise ajal

» TOOREZIIMI ja TAIMERI tuled vilguvad vale tooreziimi ajal kiirelt.

b Lk 34

Lisatarvikud
[ D B)
o=
[ |
Patareid x2
(RO3 (AAA, Micro))
—_J [
Kaugjuhtimispuldi s
Kaugjuhtimispult hoidik Puidukruvi x2

(kaugjuhtimispuldi hoidikule)

iy

Filter allergeenide

eemaldamiseks —_—t
(Heleoranz)

Fotokatalltiline pestav
I6hnu eemaldav filter
(oranz)

Filtrihoidik x2

B e

+ Kaugjuhtimispuldi helisignaalid
Eelseadistatud temperatuuri 24 °C,
automaatreziimi ja automaatse Shuvoolu
valimisel kostub summeri heli (PiPi).

kostub summeri heli (Pi).

Ohuvoo seaded
—
- m - m 7 -
3 3 LD <
PI PIPI Pl Pl Pl

Kliimaseadme valjaltlitamisel toitenupust (ON/OFF) (vélja arvatud PUHASTUSreziimil)

Eelseadistatud temperatuur




— I

+ Arge hoidke ON/OFF nuppu all 5 sekundit véi kauem. See aktiveerib sundjahutamise reZiimi.
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Automaatse taaskaivitamise funktsioon

m Automaatse taaskaivitamise funktsioon salvestab klimaseadme operatsioonilise oleku vahetult enne seda, kui seade voolukat-
kestuse tottu valja lUlitub, ning taaskaivitab t66 poolelijaganud kohast parast seda, kui voolulihendus on taastatud.

m Alljargnevad seaded tuhistatakse:

1 Taimeri seaded
2 HIGH POWER (lisavdimsus) reziim

- e

tihendust edasimuijaga..

*  Automaatse taaskaivituse funktsioon seadistatakse ja liilitatakse sisse juba tehases. Kui soovite selle funktsiooni vélja lllitada, votke

»  Voolukatkestuse korral taimeri seaded tuhistatakse. Kui voolulihendus on taastatud, taasseadistage taimer.

Soovitused tohusaks kasutamiseks

m Jargige alljargnevaid nduandeid, nii tagate kliimaseadme 6konoomseima ja mugavaima kasutuse.

Seadistage
toatemperatuur.

sobiv

Liiga koérge v6i madal temperatuur ei
ole hea teie tervisele ning raiskab
asjatult elektrit.

Puhastage filtreid tihti.

Ummistunud filtrid voivad takistada
6huvoolu ning vahendada seadme t66
tdhusust.

Viltige otsest paikesevalgust ja
tombetuult.

Blokeerige otsene paikesevalgus,
tdbmmates toa jahutamise ajal kardinad voi
ruloo akna ette. Hoidke aknad ja uksed
suletud, vélja arvatud 6hutades.
Eemaldage jahutusreziimi ajal soojusallikad.

Reguleerige 6hu voolusuunda
oigesti.

Reguleerige 6hu Ules/alla ja vasakule/
paremale voolusuunda, et tagada pusiv
toatemperatuur.

Kasutage kliimaseadet ainult
vajadusel.

Kasutage taimerit digesti ja rakendage
seadet ainult siis, kui seda vajate.

Hoidke kuumusallikad jahutamise ajal
vilja lulitatud.

Lulitage toa kuumusallikad jahutamise
ajal valja voi viige toast ara.

—28—




Enne hooldust

Kasutushooaja valtel

Liilitage seadme toide vilja.

+ Arge tilgutage seadmele
vett.

+ Arge puudutage soojusvaheti
alumiiniumribisid.

+ Seiske Kkindlalt tooredelil
voi muul kindlal alusel, kui
eemaldate ohu
sissevoolupaneeli ja filtrit.

Arge kasutage jargnevat:

Kuum vesi (40°C vdi enam)
See vbib seadet moonutada voi selle
varvi kahjustada.

» Bensiini, lahustit, petrooleumali,
puhastusvahendeid jms aineid.

Standardintervall on kord kahe
nddala tagant
+ Tostke dhu sissevoolupaneel Ules.
+ Hoidke kergelt mdlemal kiiljel
olevast nupust ja tdstke veidi, et
paneel lahti
« tuleks.

Ohufiltri puhastamine

1 Eemaldage ohufilter

2 Puhastamine Kui filter on vaga must, peske seda sooja veega
(umbes 30°C ja kuivatage pdhjalikult.

Arge puhastage filtreid keeva veega.
Arge kuivatage neid avatud leegi kohal.
Eemaldage filtrid 6rnalt.

3 ohufiltri paigaldamine

« Hoidke filtrit mdlemalt kiljelt (paremal) ja sisestage

- oma kohale.

« Kliimaseadme kasutamine &hufiltrita pdhjustab tolmu kogunemist ja
voib seadet kahjustada.

Seadme puhastamine
« Puhkige seadet pehme kuiva lapiga v6i kasutage tolmuimejat.
+ Kui seade on vaga must, pehke seda sooja veega immutatud lapiga.

Need vodivad seadet kahjustada voi

moonutada. ~ . . .
Ohu sissevoolupaneeli puhastamine

 Paneeli voib pesta veega. Parast pesemist plihkige
paneelile jdanud niiskus maha ja kuivatage paneel
vahetust paikesevalgusest eemal.

Ohu sissevoolupaneeli avamine ja sulgemine

Avamine

Asetage sOrmed paneeli molemal kiljel asuvatele
nurkadele ja tdmmake paneeli lles sedasi, et see avaneb
umbes 70 kraadi vorra.

Sulgemine
Suruge (htlaselt mdlemale paneeli nurgale ja
suruge paneeli keskosa ornalt allapoole.

Ohu sissevoolupaneeli eemaldamine ja
paigaldamine

Paigaldamine

Sisestage paneeli kinnitushaak allpool naidatud punkti,
hoidke katega paneeli mdlemast alumisest otsast ja
laske seda aeglaselt allapoole. Seejarel suruge ornalt
paneelile, kuni haak lukustub.

Eemaldamine
Avage paneel 90 kraadi vorra ja tdbmmake seda
ettepoole.

Paneeli kinnitushaak
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Kui 6hufilter on tolmu vmt ummistunud, siis jahutamise/soojendamise efektiivsus langeb ja seade
muutub miirarikkamaks. Samuti voib seade sellisel juhul tarbida rohkem voolu. Puhastage Shufiltrit

ettendhtud intervallide tagant.

Hooaja I6pus Hooaja alguses

Laske ventilaatoril to6tada 2 kuni 3 tundi. Veenduge, et maandusjuhe poleks katki voi

lahti iihendatud.

Kuivatage seadme sisemus.

Veenduge, et vilisseadme alusraam poleks
roostetanud voi muul moel kahjustatud.

Peatage seade ja liilitage toide vilja.
Veenduge, et 6hu sisse- ja viljavooluavad
Seade tarbib ka puhkereziimis kuni 4W energiat. Toite poleks ummistunud.
valjalllitamine aitab elektrit saasta.

Puhastage ja taaspaigaldage 6hufiltrid. Lilitage toide sisse.

Puhastage nii sise- kui vilisseade. Paigaldage kaugjuhtimispuldi patareid.

AR ON

O N N

Eemaldage kaugjuhtimispuldist patareid.

Ohupuhastusfiltri paigaldamine, kontrollimine ja vahetamine

1. Avage 6hu sissevoolupaneel ja eemaldage dhufiltrid. @ Lk 29
2. Eemaldage klimaseadmelt filtrihoidikud, mille lahtritesse on paigaldatud 6hupuhastusfilter.

3. Eemaldage allergeenifilter (hele-oranz) filtrihoidikust ja kontrollige filtrit. Kasutage allergeenffiltri tolmust ja mis tahes
muust mustusest puhastamiseks tolmuimejat. Vahetage allergeenifilter vélja, kui seda ei saa puhastada voi kui see on
olnud kasutuses umbes aasta.

(Allergeenifilter tuleks parast aastast kasutust valja vahetada. Tegelik kasutusperiood vdib varieeruda sdltuvalt
tingimustele, milles filtrit kasutatakse)

Eemaldage fotokatallilitiline pestav |6hnaeemaldusfilter (oranz) filtrihoidikust  ja
kontrollige seda. Eemaldage sellelt perioodiliselt mis tahes mustus véi tolm. Kui
fotokatallutiline pestav I6hnaeemaldusfilter on vaga maardunud, vbite seda pesta
veega. Filter on 6rn, seetéttu peske seda filtrihoidjas, nii valdite filtri kahjustamist.
Parast filtri pesemist asetage see paikese katte kuivama.

Paikese kaes kuivatamine taastab filtri Ibhnaeemaldustoime.

(Arge  visake filtrihoidikuid  &ra. Need on
taaskasutatavad.)

4. Paigaldage Shupuhastusfilter filtrihoidikusse ja seejarel paigaldage filtrihoidikud
klimaseadmesse.

 Allergeenifiltri ja fotokatallitilise pestava Idhnaeemaldusfiltri vdib
paigaldada nii klimaseadme paremale kui vasakule poolele.
» Paigaldage allergeenifilter hele-oranz pool uleval.

5. Paigaldage ohufiltrid ja sulgege 6hu sissevoolupaneel. @ Lk 29

* Soojusvaheti voib teie sérmi vigastada.
+ Seiske sissetdmbepaneeli voi filtrite eemaldamise ajal redelil vdi muul kindlal alusel.

Ohupuhastusfiltri vahetamiseks vétke iihendust edasimiiiijaga.
Objekt Omadus Véarvus

Allergeene Ensiiiimid eemaldavad filtrile kogunevad allergeenid. Heleoranz
eemaldav filter
Fotokatallitiline pestav

18hnu eemaldav filter Léhnaosakesed havitatakse ja I6hn eemaldatakse. Oranz
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Ohuvool

SOOJENDUSREZIIMI kiivitamisel ei puhuta hku.

TOOTULI vilgub aeglaselt
(1,5 s SEES, 0,5 s VALJAS)

Ohuvool on peatatud, et véltida jaheda 6hu valjapuhumist
seni, kuni sisemine 6huvaheti on lles soojenenud. (2 kuni 5
minutit).

SOOJENDUSREZIIMIS ei toimu 5 kuni 10 min 8hu
véljapuhumist voi puhutakse vilja liiga kovasti
(mitte sooja tuulena).

TOOTULI vilgub aeglaselt
(1,5 s SEES, 0,5 s VALJAS)

Kui valistemperatuur on madal ja niiskustase korge, teostab
seade monikord automaatselt sulatusprogrammi. Palun
oodake. Sulatuse ajal vdib valisseadmest valjuda vett voi
veeauru.

KUIVATUSREZIIMI kiivitamisel ei puhuta 6hku.
(TOOTULI péleb)

Siseseadme ventilaator voib seiskuda, et takistada kuivatatud
6hu taasniisutamist ning séasta energiat.

Miira

Kostub kergelt korisev heli.

Seda tekitab seadme sees voolav jahutusaine.

Kostub 6rn praksumine.

Seda tekitab seadme kuumuse t6ttu paisumine voi
kokkutémbumine.

Kostub sisisemist v6i klopsumist.

Seda pohjustab jahutusaine kontrollventiilide voi elektrikompo-
nentide t60.

Vilisseadmest kostub vilistamist.

See miira tdhendab, et kompressori pd6riemiskiirus
suureneb voi vaheneb.

heli.

See heli tekib teise siseseadme seiskumisel.

Muu

Seade ei kéivitu koheselt pérast peatamist.
(TOOREZIIMI tuli péleb)

Seadme kaitsmiseks pole seda 3 minuti jooksul parast
valjalilitamist voimalik taaskaivitada.

3 minuti mdo6dudes kaivitab mikrokompuuter
seadme automaatselt.

Seadmest eraldub JAHUTUSREZIIMI ajal auru.

See voib juhtuda siis, kui toa temperatuur ja niiskustase
on vaga korge. Auru eritumine lakkab kohe, kui tempe-
ratuur ja niiskustase alanevad.

Seadmest tuleb kerget I6hna.

Tootamise ajal seadmest valjapuhutav 6hk voib IBhnata.
See on tingitud seadmele jaanud tubaka- voi
kosmeetikaosakestest.

Seade ei kdivitu peale voolukatkestust ka siis, kui
vooluiithendus on taastatud.

Kui automaatne taaskaivituse funktsioon ei ole sisse
lilitatud, siis seade ei taaskaivitu automaatselt. Kasutage
seadme taaskaivitamiseks kaugjuhtimispulti.

Kaugjuhtimispuldi signaalid ei joua seadmeni.

Kaugjuhtimispuldi signaalid ei pruugi seadmesse jéuda, kui
klimaseadme vastuvétja on otsese paikesevalguse voi
ereda valguse kéaes. Sellisel juhul tdmmake kardinad ette voi
kustutage méni tuli ara.

Ohuviljalaskerestile véib koguneda niiskust.

Kui seadet kasutatakse pikka aega korge niiskustasemega
kohas, v&ib niiskus koguneda dhuvaéljalaskerestile ja hakata
sealt tilkuma.

Ventilaator ei peatu kohe parast kliimaseadme t66
peatamist.

Siseseadme ventilaator: ventilaator ei peatu 2 tundi, kui
seadmel on valitud PUHASTUSREZIIM.

Valisseadme ventilaator: ventilaator jaab t6dle umbes
Uheks minutiks, et seadet kaitsta.

TOOREZIIMI tuli péleb isegi peale t66 seiskamist.

TOOREZIIMI tuli péleb ka PUHASTUSREZIIMI ajal ja liilitub
viimase |dppedes valja.
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Votke uhendust edasim

m Liilitage seade koheselt vilja ja votke iihendust edasimiiiijaga, kui:

ilijaga

Kaitse voi lUliti aktiveerub tihti.

Juhe muutub véga kuumaks.
Juhtme pealiskiht on pragunenud.

Teler, raadio véi muud seadmed
hakkavad térkuma.

Laliti ei todta korralikult.

Todtamise ajal kostub veidrat
mura.

Seadme ebatavalise kditumise korral

lilitage seadme | TOOREZIIMI ja TAIMERI tuled vilguvad kiiresti (0,5 s sees, 0,5
toide kohe vilja ja 3 minuti parast uuesti sisse. s véljas) voi ei toota.
Taaskaivitage seade kaugjuhtimispuldi toitenupuga

 (ON/OFF), kuid ebatavaline funktsioneerimine ei kao.

Korraga mitme kliimaseadme

kasutamisest

Samaaegne kasutamine

soojendusreziimil.

samal ajal lihtsalt 6hku.

0.5

ON —t—

—s—k—
0.5

Kliimaseadmed ei saa samaaegselt td6tades olla erinevatel tdéreziimidel, nditeks Uks seade jahutusreziimil ja teine
« Erinevate funktsioonide rakendamisel saab esimesena kasu see kliimaseade, mis kaivitati esimesena, teine klimaseade puhub
¢ Kui te soovite rakendada esimesena klimaseadet, mis kaivitati hiljem, peate esimesena kaivitatud klimaseadme kas seiskama

voi valima sellele sama funktsiooni, mida tahate teisel klimaseadmel rakendada.
¢ Kuisiseseadmed tootavad erinevatel tooreziimidel, hakkab RUN tuli pdlema.

OFF

Automaatne too

» Kui kaugjuhtimispuldil on valitud automaatreziim, valib klimaseade kaivitamisel automaatselt kas jahutus-, kuivatus- voi
soojendusreziimi, séltuvalt ruumi temperatuurist.
» Kliimaseadmete samaaegse t6dtamise ajal voib td6reziime automaatselt muuta, vastavalt konkreetse ruumi temperatuurile. Selle
tulemusena valisseade seiskub. Sellisel juhul tuleks automaatreziimi asemel kasutada jahutus- v6i soojendusreziimi. (See kehtib
ainult siis, kui kasutatakse rohkem kui tiht kliimaseadet.)

Kilmaaine (6li) taastumine

« Kui kdik siseseadmed ei ole samaaegselt kasutuses pikemat aega, vdib jahutus- v3i soojendusvéimsus ajutiselt vaheneda. Selle
pdhjustab jahutusaine (0li) taastamise kontrollimine seiskunud siseseadme(te)s. Sel ajal vdib kostuda seiskunud
siseseadme(te)st jahutusaine voolamise heli.
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Enesediagnostika

m Piiliame pakkuda klientidele alati parimat teenust, paigaldades indikaatoreid, mis néitavad iga funktsiooni ebatavalist kaitumist:

TIMER tuli pdleb

Vea kirjeldus

Pohjus

Vilgub 1 kord

Soojusvaheti anduri 1 viga

Purunenud soojusvaheti anduri 1 juhe, halb konnektori
Uhendus.

Vilgub 2 korda

Toatemperatuuri anduri viga

Purunenud toatemperatuuri andurijuhe, halb konnektori
thendus.

Vilgub 3 korda

Soojusvaheti anduri 3 viga

Purunenud soojusvaheti anduri 3 juhe, halb konnektori
thendus.

RUN vilgub jatkuvalt

Vilgub 5 korda

Vilgub 6 korda

Aktiivse filtri pinge viga

Vigane toide

itilaatori t:

iviga

Vigane ventilaatori mootor, halb konnektori ihendus.

Vilgub 7 korda

il

TIMER tuli

Ebapiisav jahutusaine
kogus Teenindusventiil
suletud Soojusvaheti
anduri 1 viga

Jahutusainet ei ole piisavalt, lekkimine.
Teenindusventiil suletud.
Purunenud soojusvaheti anduri 1 juhe, halb konnektori ihendus |-

Vilgub 1 kord

Vilistemperatuuri anduriviga

Purunenud valistemperatuuri anduri juhe, halb konnektori
Ghendus.

Vilgub 2 korda

Vilise soojusvaheti
vedelikutoru anduriviga

Purunenud vélise soojusvaheti vedelikutoru anduri juhe,
halb konnektori thendus.

Vilgub 4 korda

t Véljutustoru anduriviga

Purunenud valjutustoru anduri juhe, halb konnektori ihendus.

RUN tuli péleb

Vilgub 5 korda

Imitoru anduri viga

Purunenud imitoru anduri juhe, halb konnektori thendus.

Vilgub 1 kord

| Voolukatkestus

Kompressor lukustunud, avatud faas kompressori
valjalaskes, joutransistori luhis, suletud
teenindusventiil.

Vilgub 2 korda

Purunenud jdutransistor, purunenud kompressori juhe.

Vilgub 3 korda

Vilgub 4 korda

Vilgub 5 korda

Vilgub 6 korda

Vili: d rike « Purunenud valjutustoru anduri juhe, halb konnektori Ghendus.
« Kompressorblokeeritud.
| Liigvool « Liigne koormus, Glevool.
Joutr iviga * Purunenud jéutransistor.
¢ Gaasivahesus, vigane véljutustoru andur, suletud
| Kompressori {ilekuumenemine teenindusventiil.
. . . « Vigane voolutoide, purunenud signaaliedastusjuhe,
Signaali viga

vigased sise-/valisseadme plaadid.

Vilgub 7 korda

1 Vilisventilaatori mootori viga

Vigane ventilaatori mootor, halb konnektori ithendus.

RUN vilgub 2 korda

|

Vilgub jatkuvalt

i i

t Jahutuse korgsurve kaitse

Gaasi Ulelaadimine, valisseadme llihis.

Vilgub 2 korda

Rootori lukk

Vigane kompressor.
Kompressori avatud faas.
Vigased valisseadme plaadid.

RUN vilgub 7 korda

Vilgub 1 kord

Teenindusventiil

.

Teenindusventiil suletud
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